Platten-Verdampfer-Systeme

NTHERMO

Fittings & Wéarmetauscher

Der richtige Warmeaustauscher fiir jeden Anwendungsfall

Platten-Verdampfer-Systeme werden liberall dort eingesetzt,wo Fliissigkeiten zu temperieren sind.
Je nach Einsatzzweck kénnen die Fliissigkeiten entweder erhitzt oder aber abgekiihlt werden.

Technische Daten

Werkstoffe 1.4301 (AISI 304)

1.4404 (AISI 316L)

1.4571 (AISI 316 Ti)

Sonderwerkstoffe auf Anfrage
Platten S= 0,8-5mm, Pa von 1-50 bar
Oberflachen gebeizt, passiviert (optional e-poliert)
Fertigung/Abnahme Druckgeraterichtlinie 97/23/EG

NTHERMO

Fittings & Warmetauscher

Durch dieses breite Einsatzspektrum werden Verdampfersysteme
im Kalte-, Verfahrens- oder Anlagenbereich in vielen Branchen
eingesetzt. Zunehmend finden diese Systeme auch Anwendung
in der Warmerickgewinnung und in Trocknungsanlagen.

Die groRe Oberflache der Platten fuhrt zu einem intensiven
Temperaturaustausch zwischen dem Medium in den Platten und
dem Medium auferhalb der Platten.

Mit modernen Schweiflanlagen werden Punkt- und Rollnaht-
schweilmuster auf der Verdampferplatte erzeugt, die eine gezielte
und auf den Einsatzfall abgestimmte Kanalbildung in der Platte
ermdglichen. So wird auch die Steuerung der Zirkulation des
Mediums in der Platte zwischen Vor- und Ricklauf gewahrleistet.
Mit modernen CAD- und EDV-Systemen werden die Platten-
Verdampfer-Systeme fir jeden Einsatzfall individuell ausgelegt

und dimensioniert.
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